SAKERHETSDATABLAD  @hpregnum

i enlighet med Reach forordning (EG) nr 1907/2006

1. NAMNET PA AMNET/BEREDNINGEN OCH FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Heavy Duty Wood Cleaner

1.2 Anvandning

Relevanta identifierade ~ Rengdringsmedel for traytor utomhus (tratrall, tradack, terrass och liknande).

anvandningar av amnet
eller blandningen:

Anvandningar som det Produkten boér endast anvandas i enlighet med det anvandningsomrade som
avrads fran: specificeras ovan.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor: Impregnum AB

Adress: Stenbrovéagen 40, SE 253 68 HELSINGBORG
Telefon: +46(0)42 — 26 37 00

E-post och hemsida: info@ impregnum.se  www.impregnum.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
Akuta fall (dygnet runt): 112 begar GIFTINFORMATION
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Aiimanna och
forebyggande fragor
(vardagar kl. 9-17):

(Giftinformationscentraien)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Enligt CLP 1272/2008 Enligt EU Direktiv 1999/45/EC
Akut oral toxicitet, kat. 4; H302 Halsoskadlig; Xn; R22
Allvarlig 6gonskada, kat. 1; H318 Irriterande; Xi; R41
Oxiderande fasta amnen, kat. 2; H272 Oxiderande; O; R8

2.2 Markningsuppgifter enligt CLP (EG) nr 1272/2008

Piktogram och signalord:

\F’
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Fargoangivelser

H302 Skadligt vid fortaring.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

Skyddsangivelser:

P220 Halls/Férvaras atskilt fran brannbara material.

P280 Anvand skyddshandskar och skyddsglaségon/ansiktsskydd

P301+ P330+ P331 VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krékning.

P305+ P351+ VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
P338 eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare.
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P102 Férvaras oatkomligt for barn.
P501 Innehallet/behallaren lamnas till farligt avfall.
Annan mérkning:

Konsumentprodukt
Kannbar (taktil) varningsmarkning.

2.3 Andra faror

PBT-dmne: JA X |NEJ EJ TILLAMPLIGT
vPvB-amne: JA X |NEJ EJ TILLAMPLIGT
Fysikaliska faror: Ingen information tillgénglig.
Halsofaror: Ingen information tillgénglig.
Miljéfaror: Ingen information tillgénglig.

2.4 Tillstand (damne)
Se avsnitt 15.1.2 Tillstdnd och begransningar enligt avdelning VIl och VIII i Reach.

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

Amne CAS-nr Reach Halt, % CLP 1272/2008 Direktiv 1994/45/EC
reg. nr

Natrium- 15630-89-4 (Q1- 59-100 % Akut oral toxicitet, kat. 4; H302 Xn; R22

perkarbonat Allvarlig 6gonskada, kat. 1; H318 Xi; R41
211945726 Oxiderande fasta amnen, kat. 2; H272 O; R8
8-30

Fullstandig ordalydelse av faroangivelser, faroklass, kategori, farokod och R-fraser finns under avsnitt 2 eller16.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgéarder vid férsta hjalpen

Inandning: Frisk luft och vila. Skélj mun, svalg och nasa vid behov.

Hudkontakt: Ta omedelbart av nedstankta klader. Skélj huden med tval och vatten. Tvatta/rengér
klader med mycket vatten fér att undvika brandrisk.

Kontakt med 6gon: Skolj forsiktigt med rikliga méngder vatten i 15 minuter. Ta ur ev. kontaktinser om det
gar latt. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare.

Fortaring: Skélj munnen och drick ett par glas vatten. Framkalla INTE krakning. Ta kontakt med

sjukhus eller lakare och uppvisa produktens etikett/sdkerhetsdatablad.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Symptom: Swvullnad och stark irritation i kontakt med 6gonen.
Akuta effekter: Orsakar sveda i mun och svalg, krakningar, diarré och magsmartor vid fértaring.
Fordrojda effekter: Vid fortaring i stora méngder bildas syrgas och koldioxid, vilket kan orsaka utspanning

med risk for bristning av magséacken.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Sarskild/omedelbar medicinsk behandling: Kontakta lakare vid fértaring.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
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Produkten &r inte bréannbar i sig, men ar oxiderande. Vid kraftig uppvarmning kan produkten sénderdelas och
frige syrgas, vilket kan leda till brandrisk i kontakt med organiskt material.

SLACKMEDEL: Brand slacks med alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Oxiderande. Termisk nedbrytning eller férbréanning kan frigéra koloxider och andra toxiska gaser eller angor.
5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Inget sarskilt. Allméan hénsyn vid brandbekdmpning géller.

Utrym i enlighet med rutiner vid brand. Flytta behallare fran brandplatsen om detta kan ske utan risk. Undvik
inandning av rékgaser. Vid all brandbekdmpning bér adekvat skyddsutrustning anvandas. Heltdckande
skyddsutrustning och friskluftsmask rekommenderas.

6. ATGARDER VID OAVSIKTIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personlig skyddsutrustning: Undvik kontakt med spill eller utslapp. Undvik exponering av produkten i égonen och
pa huden. Anvéand alltid skyddshandskar och skyddsglaségon vid all kontakt med kemiska a&mnen.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Generella atgérder: Avgransa omradet sa att omhandertagande av spill kan ske utan att produkten nar
vattenbrunnar, aviopp eller direkt till yttre miljé. Vid riktigt stora spill eller utslapp, kontakta den lokala
raddningstjansten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Valla in eller tack 6ver med oorganiskt (inert) material t.ex. sand eller grus. Samla upp i torrt, rent kérl (i plast,
metall eller liknande) och foérvaras atskilt fran brannbart avfall.

Anvand INTE dammsugare (brandrisk). Férorenad yta kan behéva spolas av med mycket vatten.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Mer information om val av personlig skyddsutrustning finns under avsnitt 7.
Se avsnitt 13 Avfallshantering fér information om bortskaffning av spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Undvik kontakt med égon och hud. Anvand skyddshandskar och 6gon-/ansiktsskydd. Tvatta handerna efter
avslutat arbete.

Undvik dammbildning. EJ rékning, svetsning, gnistor eller andra téndkallor under pagéende arbete. Aterfér aldrig
uttagen vara till originalemballaget - da kan den férorena den rena varan.

7.2 Férhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagras som oxiderande dmne. Lagras svalt, val tillsluten och i originalférpackning. Skyddas fran varme, gnistor
och 6ppen eld, samt férvaras atskilt fran brannbart material. Férvaras oatkomligt fér barn. Undvik samlagring med
starka baser och syror.

7.3 Specifik slutanvandning
Exponeringsscenario: DJA, se bilaga till detta sékerhetsdatablad NEJ, ej tillampligt.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Avsnittet ar avsett fér yrkesmassig verksamhet och arbetsmiljéexponering fér yrkesanvandare.
8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 NATIONELLA HYGIENISKA GRANSVARDEN ELLER EG-GRANSVARDEN
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Nationella hygieniska gransvarden: JA, se tabell nedan NEJ
Vagledande EG-gransvarden: JA, se tabell nedan NEJ
8.2 Begransning av exponeringen

Produkten innehaller inga amnen med yrkeshygieniska gransvarden och krav pa kemikaliesakerhetsbedémning
(CSA).
Konsumentprodukt. For personliga skyddsutrustningar se punkt 7 och produktens etikett.

Begréansning av miljéexponering. Undvik utslapp direkt till vattenmiljon. Se punkt 6.2 och 13 fér mer information.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde Metod /Anm.
Utseende: Kristall pulver -

Farg: Vit -

Lukt: Luktfri -

pH-varde: 10,4-10,6 Koncentrerad |6sning
Smaltpunkt/fryspunkt: - -

Brandfarlighet (fast form/gas):

Ovre/undre bréannbarhetsgrans eller
explosionsgrans:

Relativ densitet:
Loslighet i vatten:
Explosiva egenskaper:

Oxiderande egenskaper:

9.2 Annan information

Ingen information tillgéanglig.

Ej brandfarligt

Ej explosivt

0,9-1,2kg/m
Losligt i vatten
Ej explosivt

Oxiderande

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Reagerar haftigt med vatten.
10.2 Kemisk stabilitet

Men ar oxiderande.

25°C

Friger syre och kan antanda
brannbart material eller intensifiera
brand.

Stabil vid rekommenderad lagring och hantering. Natriumperkarbonat sénderfaller i vatten till vateperoxid och

natriumkarbonat.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Se avsnitt 10.5 nedan.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik varme. Undvik kontakt med vatten.

10.5 Oforenliga material

Starka syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel. Oorganiska salter. Vatten, anga och

vattenblandningar.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Syre avges vid upphettning.
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Avsnittet ar avsett for medicinisk personal, yrkesverksamma pa arbetsmiljsomradet och toxikologer.

11.1.1 AMNE - INFORMATION OM FAROKLASSER
Akut toxicitet:

Fortaring: Orsakar fratskador i mun, matstrupe och svalg, samt illamaende och krékningar. Vid fortaring
i stora mangder (av pulver) bildas syrgas och koldioxid som kan orsaka tryckékning med risk
fér bristning av magsécken. Se Anm.1 och toxicitetsdata nedan.

Hudkontakt: Ingen information tillganglig. Se Anm.1 nedan.

Inandning: Kan irritera andningsorgan vid inandning.

Amne Exponering Art Resultat Metod Anm.
Natrium perkarbonat LD50, oral Ratta 1034 mg/kg Akut tox. 4 (oral)

Fratandelirriterande pa Risk for allvarlig égonskada. Irriterande fér huden.

huden:

Sensibilisering: Ingen information tillganglig. Se Anm.1 nedan.
Mutagenitet: Ingen information tillgénglig. Se Anm.1 nedan.
Cancerogenitet: Ingen information tillganglig. Se Anm.1 nedan.

Reproduktionstoxicitet:  Ingen information tillgénglig. Se Anm.1 nedan.

Annan information: Ingen information tillganglig.

Anm. 1 — produkten/amnet ar inte klassificerad som sadant enligt harmoniserad klassificering och mérkning i
Bilaga VI till CLP férordningen (EG) No 1272/2008.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Sammanfattning:  Produkten innehaller &mnen som ér giftiga for vattenlevande organismer och som kan
orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
Natriumperkarbonat sénderfaller i vatten till vateperoxid och natriumkarbonat.
Vateperoxid sénderfaller snabbt till vatten och syre.

12.1 Toxicitet

Amne Studier och Exp. tid Resultat Metod  Anm.
Natrium perkarbonat LC50, 96h, fisk 71 mg/l - Ej akut toxiskt
Natrium perkarbonat EC50. 48h, Daphnia 4,9 mg/l - Ej akut toxiskt

12.2 Persistent och nedbrytbarhet
Biotisk nedbrytbarhet: Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.
Abiotisk nedbrytbarhet:  Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

log Kow- och/eller BCF-varde: Produkten &r inte bioackumulerande.

12.4 Rorligheten i jord

Produkten ér 16slig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT-amne: JA NEJ EJ TILLAMPLIGT
vPvB-amne: JA NEJ EJ TILLAMPLIGT
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12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgénglig.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
13.1.1 KLASSIFICERING AV AVFALL

Farligt avfall; JA DNEJ

Avfallstyp och hantering:  Avfallskod:

(restprodukt) 20 01 15* Basiskt avfall.
20 01 29* Rengéringsmedel som innehaller farliga &mnen.
Mindre mangder kan spolas ut i avioppet. Stérre mangder bér hanteras sa att det inte
exponerar vattenmiljén.

Avfallstyp och hantering:  Val rengjorda férpackningar kan hanteras i atervinningsledet fér respektive
(férpackning) materialslag.
15 01 02 Plastférpackningar

14. TRANSPORTSINFORMATION

Farligt gods: DJA NEJ

14.1 UN-nummer Ej relevant.
14.2 Officiell transportbendamning Ej relevant.
14.3 Faroklass for transport Ej relevant.
14.4 Forpackningsgrupp Ej relevant.
14.5 Miljofaror Ej relevant.
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder Ej relevant.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL E;j relevant.
73/78 och IBC-koden

15 GALLANDE FORESKRIFTER
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sakerhet, hdlsa och miljo
15.1.1 ALLMANNA BESTAMMELSER SOM GALLER SAKERHET, HALSA OCH MILJO

Information om géllande  Produkten omfattas av allmanna bestdmmelser som:
bestdammelser:
Miljobalk (1998:808) 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer.

Férordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
KIFS 2005:7 om klassificering och méarkning
KIFS 2008:2 kemiska produkter och biotekniska organismer

Férordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel, detergentférordningen
Férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkéannande och
begrénsning av kemikalier (Reach)

Férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av @mnen
och blandningar (CLP)

Arbetsmiljo: -

Yittre miljo: Avfallsférordning (2011:927)

Sékerhet: -

15.1.2 TILLSTAND OCH BEGRANSNINGAR ENLIGT AVDELNING VIl OCH VIl | REACH (EG) nr 1907/2006
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Tillstand (amne):

Begransning (@mne/blandni

Konsumentprodukt:
Barnskyddande férslutning:

Kénnbar varningsmarkning:

JA tillstandets nr: X [NEJ
ng): _JA X_NEJ
15.1.3 FORPACKNINGSKRAV FOR KONSUI\HTPRODUKTER ENLIGT CLP (EG) nr 1272/%08, BILAGA II, DEL 3.
X A N
A X |NEJ
X A - INES

15.2 Kemikaliesakerhetsbhedémning (CSR)
Kemikaliesékerhetsbedémning: JA, blandning DJA, amne(n)

NEJ. Kravs ej enligt
Artikel 37 Reach.

<]

|

16. ANNAN INFORMATION

16.1 Omarbetningar av sidkerhetsdatabladet

— En pil pa vanster marg

inal markerar andringar eller senaste tillagg fran féregaende version/omarbetning.

Sékerhetsdatabladet med det senaste reviderat datum galler.

16.2 Forklaring till forkortningar i sdakerhetsdatabladet

BCF
bw
Direktiv 1999/45/EC

ECso

IUCLID

LCso

LDso

log Kow
OECD

PBT

vPvB
OECD, SIDS

Xn; 22
Xi; R41
O; R8

16.3 Ovrig
Uppgifterna i detta sékerhet

Bioconcentration Factor
body weight

(Preparatdirektiv) om tillnarmning av medlemsstaternas lagar och andra férfattningar
om klassificering, forpackning och markning av farliga preparat

Effect concentration to 50% of test population in aquatic environment
International Uniform Chemical Information Database

Lethal Concentration to 50 % of a test population

Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)
Partition coefficient n-octanol /water

Organization for Economic Co-operation and Development
Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

Very Persistent and Very Bioaccumulative

Organisation for Economic Co-operation and Development, Screening Information
Data Set

Halsoskadlig; Farligt vid fortaring
Irriterande; Risk fér allvarliga 6gonskador.

Oxiderande; Kontakt med brannbart material kan orsaka brand.

sdatablad ar baserade pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva

produkten fran sakerhetssynpunkt. Sakerhetsdatabladet &r inte att betrakta som en kemisk specifikation.

Informationen avser endast

att vara en vagledning fér séker hantering, anvandning, bearbetning, lagring,

transport, avfallshantering och utslapp och ska inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation.
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SIKKERHEDSDATABLAD

Ifelge 1907/2006 Annex Il (2015/830) og 1272/2008

(Alle henvisninger til EU-forordninger og direktiver er forkortet til kun nummerbetegnelsen)
Udfeerdiget 2017-03-29
Versionnummer 1.0

@pregnum

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Heavy Duty Wood Cleaner
CAS-nummer 15630-89-4
EF-nummer 239-707-6

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Identificerede anvendelser Trerenggring
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Selskab Impregnum AB
Stenbrovigen 40
25368 HELSINGBORG
Sverige

Telefon 042-26 37 00

E-mail-adresse
1.4. Ngdtelefon
I akutte tilfzelde: Ring 112 og bed om giftlinjen.

info@impregnum.se

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Brandnarende faste stoffer (Bekraeftet Kategori 2), H272

Akut toksicitet (Kategori 4 oral), H302
Irreversible virkninger i gjet (kategori 1), H318
2.2. Mzrkningselementer

Farepiktogram

Signalord Fare

Fares@tninger

H272 Kan forsterke brand, brandnerende

H302 Farlig ved indtagelse

H318 Forarsager alvorlig gjenskade

Sikkerhedssatninger

P102 Opbevares utilgengeligt for bgrn

P210 Holdes vk fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre anteendelseskilder.
Rygning forbudt

P221 Undgé at blande med t@j og andet brandbart materiale

P280 Ber beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsat skylning

P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION

2.3. Andre farer
Dette produkt indeholder ikke nogen stoffer, der bedgmmes til at veere PBT eller vPvB

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer

Indholdsstoff |Klassificering |Koncentration
NATRIUMPERCARBONAT
CAS-nummer: 15630-89-4 |Ox Sol 2, Acute Tox 4oral, Eye Dam 1; H272, H302, H318 |59 - 100 %

Sikkerhedsdateblad for Heavy Duty Wood Cleaner. Side 1 (7)



EF-nummer: 239-707-6

Forklaringer til stoffernes klassifikation og markning er angivet i Punkt 16e. Officielle forkortelser er skrevet med normal
font. Tekst i kursiv er specifikationer og/eller kompletterende information, som anvendes ved beregning af denne blandings
fareklassifikation, se Punkt 16b.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Generelt
I tvivistilfelde, eller hvis der opstar symptomer, skal der sgges legehjelp.

Ved indanding
Skyl nese og mund med rent vand. Lad personen hvile i frisk luft og kontakt sygehuset eller leegen, hvis besvaret
fortsetter.

Ved kontakt med gjnene
Hvis muligt, fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.

Skyl straks med temperert vand 15 - 20 min med vidt dbne gjnen; Opsgg lege snarest.
Vigtigt! Skyl ogsa under transporten til sygehus (gjenlege).

Ved hudkontakt
Overstenkt tgj tages af.

Vask huden med sabe og vand.
Vask/renggr tgj med meget vand for at forebygge risiko for brand.
Ved indtagelse
Skyl munden grundigt med meget vand men SLUG IKKE. Drik siden mindst en halv liter vand og kontakt lege.
Fremprovoker IKKE opkastning.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Generelt
Ved fortering friggres gasser, hvilket kan medfgre udspiling, med risiko for sprangning, af mavesekken.
Ved kontakt med gjnene
Irritation.

Svie.
Risiko for permanente gjenskader.

Ved indtagelse
Indtagelse kan fordrsage sviende smerter i mund og svalg, samt kvalme og opkastninger.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjelp og serlig behandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.

Ved legehjalp skal etiketten eller sikkerhedsdatabladet medbringes.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukkemidler
Slukkes med vandtage, pulver, kuldioxid eller alkoholresistent skum.
Uegnede slukkemidler
Ma ikke slukkes med vand under hgjt tryk.
5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Kan forsterke brand, brandnerende.
Ved opvarmning friggres ilt (02).
Ved brand kan giftige stoffer spredes.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelsesforanstaltninger treeffes med hensyn til gvrigt material pa brandstedet.
Ved brand brug friskluftsmaske.
Sgrg for, at alt personale udover alarmberedskabet evakuerer brandomradet.
Ber fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
Undgé indénding og kontakt med hud og @jne.
Anvend anbefalet sikkerhedsudstyr, se punkt 8.
Sgrg for god ventilation.
6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Sgrg for at forhindre udslip til aflgb, jord eller vandveje.
Informer redningstjenesten ved stgrre udslip.
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6.3. Metoder og udstyr til inddzemning og oprensning

Anvend ikke en stgvsuger, risiko for brand.

Produktet opsamles forsigtigt uden stgvdannelse og sendes pa affaldspladsen.
6.4. Henvisning til andre punkter

Se ogsa punkt 7 og 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Undgé spild og indénding samt kontakt med hud og gjne.
Opbevar dette produkt separat fra fgdevarer og utilgengeligt for bgrn og keledyr.
Spis, drik og ryg ikke i de lokaler, hvor dette produkt handteres.
Vask haender efter handtering af produktet.
Undgé stgvdannende handtering.
Overstenkt tgj tages af.
De sedvanlige forsigtighedsregler ved handtering af kemikalier skal overholdes.
Undgé aben ild, varme genstande, gnistdannelse eller andre antendingskilder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Benyt altid forseglede og tydeligt afmarkede forpakninger.

Opbevares tgrt og svalt.
Oxiderende stof som skal opbevares pa s&rskild plads.
Opbevares separat fra sterke syrer og sterke baser.

7.3. Seerlige anvendelser
Se de identificerede anvendelser i afsnit 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
8.1.1 Nationale graensevaerdier
Samtlige ingredienser (se punktum 3) mangler hygiejniske grensevardier.

DNEL
NATRIUMPERCARBONAT
Eksponeringstype [Eksponeringsvej Veerdi
Arbejdstager Akutte Dermalt 12,8 mg/cm?
I okale
Arbejdstager Kronisk [nhalation 5 mg/m?>
I okale
Forbruger Akutte Dermalt 6,4 mg/cm?
I okale
PNEC

Data mangler.
8.2. Eksponeringskontrol
Ikke angivet.

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Handteres i lokale med moderne ventilationsstandard.
Beskyttelse af gjne og ansigt
Benyt tetsluttende beskyttelsesbriller iht. standarden EN166.
Beskyttelse af hud
Fglg lokale geldende forskrifter angdende anbefaling af beskyttelseshandsker.
Anvend beskyttelseshandsker, som opfylder normen EN374, nar der er risiko for direkte kontakt.
Andedrzetsvaern
Brug egnet dndedraetsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Stgvfilter IIb (P2) kan vaere ngdvaendig.

8.2.3. Foranstaltninger til begraensning af eksponering af mil jget
Arbejde med produktet bgr finde sted pd sddan en made, at produktet ikke nar til aflgb, vandveje, jord og luft.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

a) Udseende Form: Krystaller eller pulver. Farve: Hvidt.
b) Lugt lugtfrit
c) Lugtterskel Ikke indikeret
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d) pH-verdi Ved levering er pH-verdiet: Ikke indikeret
I brugslgsning er pH-vardiet: 10,4 - 10,6

e) Smeltepunkt/frysepunkt Ikke indikeret
f) Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ikke indikeret
g) Flammepunkt Ikke indikeret
h) Fordampningshastighed Ikke indikeret
i) Antendelighed (fast stof, luftart) Ikke relevant
j) @vre/nedre antendelses- eller eksplosionsgranser Ikke indikeret
k) Damptryk Ikke indikeret
1) Dampmassefylde Ikke indikeret
m) Relativ massefylde 0,9 - 1,2 kg/l
n) Oplgselighed Oplgselighed i vand: Oplgselig
o) Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke relevant
p) Selvantendelsestemperatur Ikke indikeret
q) Dekomponeringstemperatur Ikke indikeret
r) Viskositet Ikke indikeret
s) Eksplosive egenskaber Ikke relevant
t) Oxiderende egenskaber Ikke relevant

9.2. Andre oplysninger
Ingen data til radighed

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerer kraftigt med vand.

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt under normale opbevarings- og handteringsbetingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ved kontakt med vand sgnderdeles produktet til natriumcarbonat og brintoverilte. Ved kontakt med vand kan der ogsa
friggres giftige gasser.
10.4. Forhold, der skal undgas
Beskyttes mod fugt.
Beskyttes mod varme.

10.5. Materialer, der skal undgas
Undgé steerke baser og oxiderende stoffer.

Undgé kontakt med vand, organiske stoffer og materialer, antndelige og steerke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved normale forhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Fortering af blandingen i koncentreret form kan give alvorlige indre skader.
AKkut toksicitet

Farlig ved indtagelse.

Fortaring kan irritere slimhinder, og fgre til kvalme og opkastning.
NATRIUMPERCARBONAT

LD50 Kanin 24h: > 2000 mg/kg Dermalt

LD50 rotte 24h: 1034 mg/kg Oralt
Hudaetsning/-irritation

Kriterierne for klassifikation kan pa grundlag af tilgeengelige data ikke anses for at veaere opfyldte.
Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Meget irriterende med risiko for alvorlige gjenskader.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produktet indeholder ingen kendte allergener.
Kimcellemutagenicitet

Ingen mutagene virkninger har rapporterets for stofferne i dette blanding.
Kraftfremkaldende egenskaber

Ingen kraeftfremkaldende effekter rapporteret om emnerne i dette produkt.
Reproduktionstoksicitet

Ingen reproduktionstoksiske effekter rapporteret om emnerne i denne blanding.
Enkel STOT-eksponering
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Ingen kendte farer ved enkelte eksponeringer.

Gentagne STOT-eksponeringer
Ingen kendte farer ved gentagen eksponering.

Aspirationsfare
Produkterne er ikke klassificeret som aspirationstoksiske.

PUNKT 12: Miljooplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet skal ikke markes som miljgfarligt. Det er dog ikke udelukket, at store udslip, eller gentagne mindre udslip kan

have en skadelig virkning pa miljget.
NATRIUMPERCARBONAT
LC50 Minnow (Pimephales promelas) 96h: 70.7 mg/L

EC50 Vandlgb (Daphnia pulex) 48h: 4.9 mg/1
12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen oplysninger og persistens og nedbrydelighed.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Dette produkt og dets indholdsstoffer akkumuleres ikke i naturen.
12.4. Mobilitet i jord

Produktet er blandbart med vand og er derfor mobilt pd markomrader og i vandmiljger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt indeholder ikke nogen stoffer, der bedgmmes til at veere PBT eller vPvB.
12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte virkninger eller farer.

PUNKT 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Affaldshandtering for produktet
Kasseret produkt skal handteres som farligt affald i henhold til geeldende forskrifter.

Se ogsé Bekendtggrelse om affald (BEK nr 619 af 27/06/2000).

Emballager, der ikke er helt udtgmte, kan indeholde rester af farlige emner og skal derfor hindteres som farligt affald iht.

ovenstdende. Forpakninger, der er helt udtgmte, kan indleveres til materialegenudvinding.
Undga udslip til aflgb.
Overhold lokale forskrifter.

Inddeling efter 2006/12
Anbefalet affaldskode: 20 01 15 Baser

20 01 29 Detergenter indeholdende farlige stoffer
15 01 02 Plastemballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Hvor andet ikke angives gelder informationen for alle transportmader i henhold til UN's modelregler, dvs. ADR (vej),
RID (jernbane), ADN (indre vandveje), IMDG (sgtransport), og ICAO (IATA) (flytransport).

14.1. UN-nummer
1479

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
OXIDERANDE FAST AMNE, N.O.S. (NATRIUMPERCARBONAT)

14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse
5.1: Oxiderende stoffer

Klassifikationskode (ADR/RID)
02: Oxiderende stoffer uden sekundere farer samt genstande, der indeholder sddanne stoffer: faste stoffer

Sekundaerfare (IMDG)
Ingen sekunder fare i henhold til IMDG

Faresedler

5.1

14.4. Emballagegruppe
Emballeringsgruppe 111
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14.5. Miljgfarer
Ikke relevant

14.6. Saerlige forsigtighedsregler for brugeren
Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: E
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant
14.8 Anden transportinformation
Transportkategori: 3; Maksimal totalma@ngde pr. transportenhed: 1000 kg eller liter
Opbevaringskategori ikke indikeret IMDG)

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
Ikke angivet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Vurdering og kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til 1907/2006 Bilag I er endnu ikke udfgrt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

16a. Angivelse, hvor der er foretaget sendringer af den forudgaende version af sikkerhedsdatabladet
Revisioner af dette dokument

Dette er den fgrste udgave

16b. Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

Hele teksten for koder for fareklasser og kategorier navnt i Punkt 3

Ox Sol 2 Brandnarende faste stoffer (Bekreftet Kategori 2)
Acute Tox 4oral Akut toksicitet (Kategori 4 oral)
Eye Dam 1 Irreversible virkninger i gjet (kategori 1)

Forklaringer af forkortelserne i afsnit 14
ADR  Den europziske konvention om international transport af farligt gods ad vej

RID  Regler for international transport af farligt gods med jernbane

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code, den internationale maritime kode for farligt gods

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationale organisation for civil luftfart (ICAO, 999 University
Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA International Air Transport Association, den internationale forening for lufttransport

Tunnelrestriktionskode: E: Passage forbudt gennem tunneller af kategori E

Transportkategori: 3; Maksimal totalmengde pr. transportenhed: 1000 kg eller liter

16c. Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder
Datakilder
Primere data til beregning af fareklassifikationen er fortrinsvis blevet taget fra den officielle europiske klassifikationsliste,

1272/2008 Bilag I , opdateret til 2017-03-29.

Hvor sddanne data ikke er tilgengelige, blev der som et alternativ anvendt den dokumentation, som ligger til grund for den
officielle klassifikation, f.eks. [IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Som et andet alternativ blev
der brugt information fra anerkendte internationale kemikalieindustrier, og som et tredje alternativ fra anden tilgengelig
information, f.eks. fra andre leverandgrers sikkerhedsdatablade eller fra non-profit-organisationer, hvor der blev udfgrt en
ekspertbedgmmelse af kildens troverdighed. Hvis der trods dette ikke fandtes palidelig information, blev farerne bedgmt af
eksperter pd grundlag af kendte farer fra lignende stoffer, i henhold til principperne i 1907/2006 og 1272/2008.

Hele teksten for bestemmelser, som er naevnt i dette sikkerhedsdatablad
1907/2006 Annex II (2015/830) KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om @ndring af

Europa-Parlamentets og Rédets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering og godkendelse af samt begransninger for kemikalier (REACH)

1272/2008 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af
16. december 2008 om klassificering, markning og emballering af stoffer og
blandinger og om @ndring og ophzvelse af direktiv 67/548/E@F og 1999/45/EF og om
@ndring af forordning (EF) nr. 1907/2006

2006/12 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS DIREKTIV 2006/12/EF af 5. april 2006
om affald
1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af

18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrensninger
for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europisk kemikalieagentur og om

@ndring af direktiv 1999/45/EF og ophavelse af Radets forordning (EJF) nr. 793/93
og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Radets direktiv 76/769/EQF og
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Kommissionens direktiv 91/155/E@F, 93/67/E@F, 93/105/EF og 2000/21/EF
16d. Hvilke metoder til evaluering af information, der er anvendt til klassificeringen
Beregningen af denne blandings fareklassifikation er udfgrt som en sammenlagt evaluering ved hjlp af en
ekspertbedgmmmelse i henhold til 1272/2008 Bilag I , hvor al tilgengelig information, som kan have en betydning for at
fastleegge blandingens fareklassifikation blev bedgmt samlet, og i henhold til 1907/2006 Bilag XI .
16e. Fortegnelse over de vigtigste faresatninger og/eller sikkerhedssatninger
Fuldtekst for faresatninger ifglge naevnt i punktum 3
H272 Kan forstaerke brand, brandnarende
H302 Farlig ved indtagelse
H318 Forarsager alvorlig gjenskade
16f. Radgivning om egnet uddannelse/instruktion af arbejdstagerne for at sikre beskyttelse af menneskers sundhed
og mil jget
Advarsel for fejlagtigt brug
Dette produkt kan forarsage skade ved fejlagtigt brug. Producenten, distributgren eller leverandgren ansvarer ikke for skader
til fglge af andet brug end den der opgives i brugsanvisningen.
Anden relevant information

Oplysninger om dette dokument
Dette sikkerhedsdatablad er udfeerdiget og kontrolleret af KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I < SE-582 20 Linkoping, Sverige, www.kemrisk.se
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
1907/2006 Annex Il (2015/830):n ja 1272/2008:n mukaisesti @rh pregn u m

(Kaikki viittaukset EU-s@é&doksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain numerotiedoksi)
Laadittu 2017-03-29
Versionumero 1.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Heavy Duty Wood Cleaner
CAS-numero 15630-89-4
EY-numero 239-707-6
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiiytot ja kiiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot Puumateriaalin puhdistus
1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yritys Impregnum AB
Stenbrovigen 40
25368 HELSINGBORG
Ruotsi
Puhelinnumero 042-26 37 00
Sdhkopostiosoite info@impregnum.se

1.4 Hitéipuhelinnumero
Hitétapauksissa: soita 112, pyyda tietoja myrkytyksista.

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Hapettavat kiinteit aineet (vahvistettu kategoria 2), H272

Viliton myrkyllisyys (Kategoria 4 suun kautta), H302
Pysyvit vaikutukset silmiin (kategoria 1), H318

2.2 Merkinniit
Varoitusmerkki
Huomiosanalla Vaara
Vaaralausekkeet
H272 Voi edistéd tulipaloa; hapettava
H302 Haitallista nieltyna
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia
Turvalausekkeet
P102 Sdilytd lasten ulottumattomissa
P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipingiltd, avotulelta ja muilta sytytysldhteiltd. Tupakointi
kielletty
P221 Varo sekoittamasta vaatetuksesta/.../syttyvistd materiaaleista kanssa
P280 Kiytd suojakésineiti ja silmiensuojainta

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdi helposti. Jatka huuhtomista

P310 Ota vilittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
2.3 Muut vaarat
Tuote ei sisilld mitdédn aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Aineosa |Luokitus |Pitoisuus

NATRIUMPERKARBONAATTI
CAS-numero: 15630-89-4 [Ox Sol 2, Acute Tox 4oral, Eye Dam 1; H272, H302, H318 |59 - 100 %
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EY-numero: 239-707-6

Aineosien luokittelun ja merkintdjen selitykset annetaan kohdassa 16e. Viralliset lyhenteet on painettu normaalilla
kirjasimella. Kursivoidut tekstit ovat spesifikaatioita ja/tai tiydentivii tietoja, joita on kéytetty laskettaessa seoksen luokitusta,
katso kohta 16b.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisti
Hakeudu ladkariin jos olet vihidnkin epdvarma tai jos oireita ilmenee.
Sisdéinhengitettiessi
Huuhtele nené ja suu puhtaalla vedelld. Anna henkilon levitd raikkaassa ilmassa ja ota yhteys terveyskeskukseen tai
ladkériin jos oireet jatkuvat.
Silmiikosketus
Poista mahdolliset piilolinssit vilittomaésti.
Huuhtele vilittomisti haalealla vedelld 15-20 minuuttia pitden silmid auki; Mene nopeasti lddkériin.
Tarkeédd! Huuhtele myos matkalla sairaalaan (silmaladkariin).

Thokosketus
Riisu saastuneet vaatteet.

Pese iho saippualla ja vedella.
Pese/puhdista vaatteet runsaalla vedelld tulipalon riskin vélttamiseksi.

Nieltiessi
Huuhtele ensin suu runsaalla vedelli, ALA NIELE HUUTELUVETTA, SYLJE SE POIS. Juo timin jilkeen vihintiin

puoli litraa vettd ja ota yhteys ladkidriin. EI SAA OKSENNUTTAA.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seké vilittomiit etti viivistyneet
Yleisti
Nieltdessd vapautuu kaasuja, jotka voivat aiheuttaa mahalaukun venytysté ja sen repedmisen riskin.
Silmiikosketus
Arsytys.
Polttava kipu.
Pysyvien silmévaurioiden riski.
Nieltiessi
Nieleminen voi aiheuttaa kirvelyd suussa ja nielussa, sekéd pahoinvointia ja oksentelua.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti ldiiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireenmukainen hoito.

Huolehdi siitd, etti etiketti tai tima kdyttoturvallisuustiedote on saatavilla kun otat yhteytté ladkariin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Sammutetaan vesisumulla, jauheella, hiilidioksidilla tai alkoholia kestévilld vaahdolla.

Episopivat sammutusaineet
Ei saa sammuttaa korkeapaineisella vedelld.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Voi edistéi tulipaloa; hapettava.

Kuumennettaessa vapautuu happikaasua (02).
Palaessa voi myrkyllisii aineita levita.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Suojelutoimenpiteisissd on huomioitava palopaikalla olevat muut materiaalit.

Tulipalon sattuessa kiyti raitisilmanaamaria.
Huolehdi siitd, ettd pelastushenkilostod lukuunottamatta kaikki poistuvat paloalueelta.
Kiytd tiysin peittdvdd suojavaatetusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely héitiitilanteessa
Viltd sisddnhengittamistd sekd kosketusta ihon ja silmien kanssa.
Kaiyti suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.

Huolehdi hyvistéd ilmanvaihdosta.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet
Estd padstot viemariin, maaperdin tai vesistoihin.

Ilmoita pelastuslaitokselle suurempien péadstojen tapauksessa.
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6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet

ALA kaytd polynimuria, tulipalon vaara.

Kerid tuote huolellisesti niin ettei muodostu polyd ja toimita se jdtteenkdisittelyyn.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso myos kohdat 7 ja 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Viltd roiskeita ja sisdénhengittdmistd sekd kosketusta ihon ja silmien kanssa.
Pidé tuote erillddn elintarvikkeista seké lasten ja eldinten ulottumattomissa.
Ali sy6, juo tai tupakoi tilassa, jossa tuotetta ksitelldzn.
Pese kidet tuotteen kisittelyn jilkeen.
Viltd polyd aiheuttavaa kisittelya.
Riisu saastuneet vaatteet.
Tavanomainen huolellisuus kemikaalien késittelyssé tulee huomioida.
Viltd avotulta, kuumia esineiti, kipindintid ja muita syttymisldhteita.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Kaiyti aina sinetoityja ja nakyvasti merkittyjd pakkauksia.
Sdilytetddn kuivassa ja viiledssa.
Sdilytettdvi erillddin palavista materiaaleista erillisessd tilassa, joka soveltuu hapettavien aineiden séilyttdmiseen.
Silytettdvi erillddn vahvoista hapoista ja vahvoista eméksisti.
7.3 Erityinen loppukiytto
Katso tunnistetut kidytot kohdasta 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1 Kansalliset raja-arvot
Milldén aineosilla (katso kohta 3) ei ole tydperidisen altistuksen raja-arvoja.

DNEL
NATRIUMPERKARBONAATTI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Tyontekija Akuutti [hon kautta 12,8 mg/cm?
Paikalliset
Tyontekija Krooninen Hengitys 5 mg/m?>
Paikalliset
Kuluttaja Akuutti [hon kautta 6,4 mg/cm?
Paikalliset
PNEC

Tietoja ei ole saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkéiseminen
Ei mainittu.
8.2.1 Asianmukaiset tekniset tor juntatoimenpiteet
Kisiteltdva tiloissa, joiden ilmanvaihto vastaa nykyaikaisia standardeja.
Silmien tai kasvojen suojaus
Kaytd standardin EN166 mukaisia tiiviitd suojalaseja.
Ihon suojaus
Noudata paikallisia sddnnoksid, jotka koskevat suojakisineiden kiyttosuosituksia.
Kiytd suojakdsineitd, jotka tayttdvit standardin EN 374 vaatimukset, kun on olemassa suoran kontaktin riski.
Hengityksensuojaus
Kaytd sopivaa hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittimaton.
Polynsuodatin IIb (P2)voi olla tarpeen.
8.2.3 Ympiiristoaltistumisen torjuminen
Tyoskentelyn tuotteen kanssa tulee tapahtua siten, ettd tuotetta ei padady viemdiriin, vesitdihin, maaperéén tai ilmaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Olomuoto Muoto: kiteiti tai jauhetta. Véri: valkoinen.
b) Haju Hajuton
¢) Hajukynnys Ei mainittu
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d) pH pH toimitettaessa: Ei mainittu
Kayttoliuoksen pH: 10,4 - 10,6

e) Sulamis- tai jadtymispiste Ei mainittu
f) Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei mainittu
g) Leimahduspiste Ei mainittu
h) Haihtumisnopeus Ei mainittu
i) Syttyvyys (kiinteit aineet, kaasut) Ei sovelleta
j) Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja Ei mainittu
k) Hoyrynpaine Ei mainittu
1) Hoyryntiheys Ei mainittu
m) Suhteellinen tiheys 0,9 - 1,2 kg/l
n) Liukoisuus Liukoisuus veteen: Liukoinen
o) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei sovelleta
p) Itsesyttymisldmpétila Ei mainittu
q) Hajoamislampétila Ei mainittu
r) Viskositeetti Ei mainittu
s) Réjihtivyys Ei sovelleta
t) Hapettavuus Ei sovelleta
9.2 Muut tiedot

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja kdyttdolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Kosketuksessa veden kanssa tuote hajoaa natriumkarbonaatiksi ja vetyperoksidiksi. Kosketuksessa veden kanssa voi myos

vapautua myrkyllisid kaasuja.

10.4 Viiltettiviit olosuhteet
Suojattava kosteudelta.

Suojattava kuumuudelta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Viltd voimakkaita emiksid ja hapettavia aineita.

Viltd kosketusta veden, orgaanisten aineiden ja materiaalien, syttyvien ja voimakkaiden happojen kanssa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei mitddn normaaleissa olosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista

Vikevin seoksen nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisdisid vammoja.
Viliton myrkyllisyys

Haitallista nieltyni.

Nieleminen voi aiheuttaa limakalvojen &drsytystd, pahoinvointia ja oksentelua.
NATRIUMPERKARBONAATTI

LD50 kani 24h: > 2000 mg/kg Ihon kautta

LD50 Rotta 24h: 1034 mg/kg suun kautta
Thosyovyttivyys/ihoidrsytys

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tdyttyvén.
Vakava silmévaurio/silmé-érsytys

Voimakkaasti drsyttdvid, vakavien silmidvaurioiden riski.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote ei sisdlld tunnettuja allergeeneja.
Sukusolujen perimiiéi vaurioittavat vaikutukset

Seoksen aineille ei ole raportoitu mutageenisia vaikutuksia.
Syopéi aiheuttavat vaikutukset

Tuotteen aineille ei ole raportoitu syopdd aiheuttavia vaikutuksia.
Lisdéntymiselle vaaralliset vaikutukset

Seoksen aineille ei ole raportoitu lisddntymistoksisia vaikutuksia.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
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Ei tunnettuja vaaroja satunnaisessa altistumisessa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei tunnettuja vaaroja toistuvassa altistumisessa.

Aspiraatiovaara
Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiotoksiseksi.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tuotetta ei merkitd ympéristolle vaaralliseksi. Ei kuitenkaan ole pois suljettua, ettd suurilla padstoilld tai toistuvilla pienilld
padstoilld voisi olla ympiristolle haitallinen vaikutus.
NATRIUMPERKARBONAATTI
LC50 Mutu (Pimephales promelas) 96h: 70.7 mg/L
EC50 Vesikirppu (Daphnia pulex) 48h: 4.9 mg/1
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tiedot pysyvyydestd ja hajoavuudesta puuttuvat.
12.3 Biokertyvyys
Tuote tai sen aineosat eivit kerry ymparistoon.

12.4 Liikkuvuus maaperissi

Tuote sekoittuu veteen ja kulkeutuu siksi maaperissi ja vedessi.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisilld mitdédn aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja vaikutuksia tai vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jitteiden kisittelymenetelmiéit
Tuotetta koskeva jitteenkiisittely
Kaytostd poistettua tuotetta on késiteltdvd vaarallisena jatteend voimassa olevien madrdysten mukaisesti.

Katso myos Jitelaki 17.6.2011/646.

Pakkaukset, jotka eivit ole tdysin tyhjid, voivat sisdltdd vaarallisten aineiden jaimid, ja siksi niitéd tulee késitelld
vaarallisena jitteenid kuten edelld on esitetty. Téysin tyhjit pakkaukset voidaan kierrattaa.

Estd pddstot viemdriin.

Huomioi paikalliset sdédnnokset.

Luokitus 2006/12:n mukaisesti
Suositeltu jatekoodi: 20 01 15 emikset

20 01 29 Pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisdltdvit vaarallisia aineita
15 01 02 Muovipakkaukset

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Ellei toisin ole mainittu, tiedot koskevat kaikkia YK:n malliméirdyksien mukaisia liikkennemuotoja, ts. ADR:44
(maantiekuljetukset), RID:té (rautatiekuljetukset), ADN:é4 (sisdvesikuljetukset), IMDG:td (merikuljetukset) ja ICAO:ta
(IATA) (ilmakuljetukset).

14.1 YK-numero
1479

14.2 Kuljetuksessa kiiytettivi virallinen nimi
OXIDERANDE FAST AMNE, N.O.S. (NATRIUMPERKARBONAATTI)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Luokka
5.1: Sytyttavasti vaikuttavat (hapettavat) aineet

Luokituskoodi (ADR/RID)

02: Hapettavat aineet ilman lisdvaaraa seké esineet, jotka sisdltdvit nditd aineita: Kiinteidt aineet
Lisidvaara (IMDG)

Ei IMDG:n mukaista lisdvaaraa

Lipukkeet
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14.4 Pakkausryhmé
Pakkausryhmi ITI

14.5 Ympiéristovaarat
Ei sovelleta

14.6 Erityiset varotoimet kiyttéjélle

Tunnelirajoitukset
Tunnelikategoria: E

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-séiéinnoston mukaisesti
Ei sovelleta

14.8 Muut kuljetustiedot
Kuljetusluokka: 3; Suurin kokonaismédra kuljetusyksikkod kohden 1000 kg tai 1000 litraa
Ahtauskategoriaa (IMDG) ei ole ilmoitettu (IMDG)

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiéristosiinnokset tai -lainsééidéinto
Ei mainittu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Arviointia 1907/2006 Liitteen I n mukaisesti ei ole vield suoritettu eikd kemikaaliturvallisuusraporttia laadittu.

KOHTA 16: Muut tiedot

16a. Tarkistetun kiyttoturvallisuustiedotteen tapauksessa selked maininta siitii, mitd muutoksia tiedotteen edelliseen
versioon on tehty, ellei tiit tietoa ole annettu toisaalla tiedotteessa, seké tarvittaessa selvitys muutoksista. Aineen tai
seoksen toimittajan on siilytettiivi muutoksia koskeva selvitys ja toimitettava se pyynnosti

Téamén dokumentin muutokset

Tama on ensimmaéinen versio

16b. kiyttoturvallisuustiedotteessa kiytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset
Téydelliset vaaraluokka- ja kategoriakooditekstit on mainittu kappaleessa 3

Ox Sol 2 Hapettavat kiinteiét aineet (vahvistettu kategoria 2)
Acute Tox 4oral Viliton myrkyllisyys (Kategoria 4 suun kautta)
Eye Dam 1 Pysyviit vaikutukset silmiin (kategoria 1)

Kohdan 14 lyhenteiden selitykset
ADR  Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvélisistd maantiekuljetuksista

RID  Kansainvilisid vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat miéraykset

IMDG IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, kansainvélinen siviili-ilmailujérjestd (ICAO, 999 University Street,
Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)

IATA Kansainvilinen ilmakuljetusliitto

Tunnelirajoituskoodi: E; Lapikulku kielletty tunnelikategorian E tunneleissa

Kuljetusluokka: 3; Suurin kokonaisméira kuljetusyksikkod kohden 1000 kg tai 1000 litraa

16¢c. Tarkeimmiit kirjallisuusviitteet ja tietolihteet
Tietokihteet
Perustiedot vaarojen laskemiseksi on ensisijaisesti otettu virallisesta eurooppalaisesta luokitusluettelosta, 1272/2008 Liitteen I

, paivitettynd 2017-03-29.

Kun téllaisia tietoja ei ole ollut saatavilla on toissijaisesti kdytetty dokumentaatiota, johon timai virallinen luokitus perustuu,
esim. I[UCLID (International Uniform Chemical Information Database). Kolmanneksi on kéytetty tunnetuilta kansainvélisiltd
kemikaalitoimittajilta saatuja tietoja ja neljainneksi muuta saatavilla olevaa tietoa, esim. muiden yrityksien
kayttoturvallisuustiedotteita tai voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta saatuja tietoja, jolloin asiantuntija on arvioinut
lahteen luotettavuuden. Jos luotettavaa tietoa ei kuitenkaan ole saatu, vaarat on arvioinut asiantuntija samankaltaisten aineiden
ominaisuuksien perusteella ja 1907/2006:ssa ja 1272/2008:ssa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Téydelliset tiissi kiyttoturvallisuustiedotteessa mainituttujen siéidosten tekstit
1907/2006 Annex II (2015/830) KOMISSION ASETUS (EU) 2015/830, annettu 28 pédivini toukokuuta 2015,

kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
muuttamisesta

1272/2008 ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o
1272/2008, annettu 16 pédivand joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinndistd ja pakkaamisesta sekd direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY
muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta

2006/12 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/12/EY, annettu
5 pdivanid huhtikuuta 2006, jitteistd
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1907/2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006,
annettu 18 piivind joulukuuta 2006, kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista,
lupamenettelyisti ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekéd neuvoston asetuksen (ETY)
N:0 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY
ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY

kumoamisesta
16d. Seosten osalta maininta siiti, miti menetelméi kéytettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 9 artiklassa

tarkoitettujen tietojen arvioinnissa luokitusta varten
Seoksen vaarojen laskenta on suoritettu todistusndyton arviointina kiyttden asiantuntijoiden arvioita 1272/2008 Liitteen I :n

mukaisesti, tarkastellen kaikkia saatavilla olevia seoksen vaarojen mairittamistd koskevia tietoja yhdessd ja 1907/2006
Liitteen XI :n mukaisesti.

16e. Luettelo merkityksellisisté vaaralausekkeista ja/tai turvalausekkeista

Kohdassa 3 mainittujen, GHS:n/CLP:n mukaisten vaaroja osoittavien merkintojen tiydelliset tekstit

H272 Voi edistii tulipaloa; hapettava

H302 Haitallista nieltyni

H318 Vaurioittaa vakavasti silmid

16f. Ohjeet tyontekijoille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta, jolla taataan ihmisten terveyden ja
ympiériston suojelu

Varoitus virheellisestii kiytosta

Tama tuote voi aiheuttaa vaurioita vdirin kédytettynd. Valmistaja, jakelija tai toimittaja ei vastaa haittavaikutuksista, jotka
aiheutuvat muusta kuin kiyttoohjeen mukaisesta kaytosta.

Muut asiaa koskevat tiedot

Tietoa tiistii dokumentista
Tamai kiyttoturvallisuustiedote on laadittu ja tarkastettu KemRisk®-ohjelmistolla, KemRisk Sweden AB,

I ( Platensgatan 8, SE-582 20 Link&ping, Ruotsi, www.kemrisk.se
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SIKKERHETSDATABLAD
| samsvar med 1907/2006 Annex Il (2015/830) og 1272/2008 @rh preg num

(Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til kun nummerbetegnelsen)
Utgitt 2017-03-29
Versjonsnummer 1.0

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn Heavy Duty Wood Cleaner
CAS-nummer 15630-89-4
EF-nummer 239-707-6
1.2. Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
Identifiserte bruksomrader Trerengjgring
1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
Firma Impregnum AB
Stenbrovigen 40
25368 HELSINGBORG
Sverige
Telefon 042-26 37 00
E-post info@impregnum.se

1.4. Ngdtelefonnummer
Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Oksiderende faste stoffer (bekreftet kategori 2), H272

Akutt giftighet (Kategori 4 svelging), H302
Irreversibel effekt pa gyet (Kategori 1), H318
2.2. Merkingselementer

Farepiktogram

Varselord Fare

Faresetninger

H272 Kan forsterke brann; oksiderende

H302 Farlig ved svelging

H318 Gir alvorlig gyeskade

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, dpen ild og andre antenningskilder. Rgyking
forbudt

P221 Mz ikke blandes med tgy og andre brennbare materialer

P280 Benytt vernehansker og vernebriller

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjgre. Fortsett skyllingen

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER
2.3 Andre farer
Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer
Bestanddeler |Klassif isering |K0nsentras jon

NATRIUMPERKARBONAT
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CAS-nummer: 15630-89-4 |Ox Sol 2, Acute Tox 4oral, Eye Dam 1; H272, H302, H318 59 - 100 %
EF-nummer: 239-707-6

Forklaringer til ingrediensene og merkingen er angitt i Avsnitt 16e. Offisielle forkortelser er skrevet med normal stil. Med
kursiv stil angis spesifikasjoner og/eller kompletteringer som har blitt brukt ved beregning av blandingens klassifisering, se
Auvsnitt 16b.

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
Generelt
Ved den minste tvil eller dersom symptom oppstar, oppsgk lege.
Ved innanding
Skyll nese og munn med rent vann. La personen hvile et sted med frisk luft og oppsgk lege dersom symptomene vedvarer.
Ved gyekontakt
Ta gyeblikkelig ut kontaktlinsene sdfremt mulig.
Skyll gyeblikkelig med lunkent vann i 15 -20 min. med vidipne gyne. Oppsgk lege snarest.
Viktig! Skyll ogsa under transport til sykehus (gyelege).
Ved hudkontakt
Ta av nedsprutede kler.

Vask huden med sépe og vann.
Vask/rengjgr kleer med mye vann for & unnga risiko for brann.

Ved svelging
Skyll fgrst munnen ngye med mye vann men SVELG IKKE. Drikk s& minst en halv liter vann og kontakt lege. IKKE
fremkall brekninger.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Generelt
Ved fortering frigjgres gasser, noe som kan forarsake utspenning av magesekken med risiko for at den sprekker.

Ved gyekontakt
Irritasjon.

Svie.
Risiko for permanente gyeskader.

Ved svelging
Fortering kan forarsake svie i munn og svelg, samt kvalme og brekninger.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.
Ved kontakt med lege, sgrg for & ha etikett eller dette sikkerhetsdatabladet tilgjengelig.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler
Egnet brannslukningsmiddel
Slukkes med vanndamp, pulver, karbondioksid eller alkoholbestandig skum.

Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes
Skal ikke slukkes med vann med hgyt trykk.

5.2. Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Kan forsterke brann; oksiderende.
Ved oppvarming frigjgres oksygen (O2).
Ved brann kan giftige stoffer spres.

5.3. Rad til brannmannskaper
Beskyttende tiltak med hensyn til andre materialer pa brannstedet.

Ved brann benyttes en andedrettsmaske.
Sgrg for alt uautorisert personale blir evakuert fra omradet.
Bruk heldekkende vernedrakt.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Unngé inhalering samt kontakt med hud og gyne.
Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.
Serg for god ventilasjon.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til mil jg
Forhindre utslipp til avlgp, mark eller vassdrag.

Informer redningstjenesten ved stgrre utslipp.
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6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bruk IKKE stgvsuger, risiko for brann.

Produktet samles forsiktig opp uten stgvdanning og sendes til avfallshndtering.
6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se ogsa avsnitt 7 og 13.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering
Unnga sgl, inndnding og kontakt med gyne og hud.
Hold dette produktet adskilt fra mat og utilgjengelig for barn og kjaledyr.
Ikke spis, drikk og r¢yk i rom hvor dette produktet handteres.
Vask hendene etter handtering av produktet.
Unngé handtering som fgrer til stgvdannelse.
Ta av nedsprutede kler.
Fglg de vanlige forholdsreglene som gjelder for hiandtering av kjemikalier.
Unnég apen ild, varme gjenstander, gnistdannelse og andre antenningskilder.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Bruk alltid forseglede og tydelig merkede forpakninger.

Oppbevares tgrt og kjglig.
Oksiderende stoff som skal oppbevares pa serskilt plass.
Oppbevares atskilt fra sterke syrer og sterke baser.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
Se identifisert bruk i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere
8.1.1 Nasjonale grenseverdier
Alle ingredienser (se avsnitt 3) mangler hygieniske grenseverdier.

DNEL
NATRIUMPERKARBONAT
Eksponeringstype Eksponeringsvei Verdi
Arbeidstaker IAkutt [Dermal 12,8 mg/cm2
I okale
Arbeidstaker Kroniske [nnanding 5 mg/m?>
I okale
Forbrukere A kutt [Dermal 6,4 rng/crn2
[ okale
PNEC

Data mangler.
8.2. Eksponeringskontroll
Ikke angitt.
8.2.1 Egnede tiltak for eksponeringskontroll
Handteres i rom med moderne ventilasjonsstandard.
Vernebriller/visir
Bruk tettsluttende vernebriller i henhold til standard EN166.
Hudvern
Fglg gjeldende lokale forskrifter angdende anbefaling av vernehansker.
Bruk vernehansker som oppfyller normen EN374 ved risiko for direkte kontakt.
Andedrettsvern
Bruk egnet dndredrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

Stgvfilter ITb (P2) kan veere pakrevd.

8.2.3 Begrensning av miljgeksponeringen
Arbeid med produktet bgr skje slik at produktet ikke kommer ut i avlgp, vassdrag, mark og luft.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

a) Utseende
b) Lukt
¢) Luktterskel

Form: Krystaller eller pulver. Farge: hvit.

luktfritt
Ikke angitt
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d)

pH

Ved levering er pH: Ikke angitt
I brukslgsning er pH: 10,4 - 10,6

e) Smeltepunkt/frysepunkt Ikke angitt
f) Startkokepunkt og kokeomréade Ikke angitt
g) Flammepunkt Ikke angitt
h) Fordampingshastighet Ikke angitt
i) Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt
j) Ovre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense Ikke angitt
k) Damptrykk Ikke angitt
1) Damptetthet Ikke angitt
m) Relativ tetthet 0,9 - 1,2 kg/l
n) Lgselighet(er) Vannlgselighet Lgselig
o) Fordelingskoeffisient; N-oktanol/vann Ikke aktuelt
p) Selvantenningstemperatur Ikke angitt
q) Nedbrytingstemperatur Ikke angitt
r) Viskositet Ikke angitt
s) Eksplosjonsegenskaper Ikke aktuelt
t) Oksidasjonsegenskaper Ikke aktuelt

9.2. Andre opplysninger
Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Reagerer kraftig med vann.

10.2. Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt under normale lagrings- og bruksforhold.
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Ved kontakt med vann spaltes produktet i natriumkarbonat og hydrogenperoksid. Ved kontakt med vann kan det ogsa
frigjgres giftige gasser.
10.4. Forhold som skal unngas
Beskyttes mot fuktighet.
Beskyttes mot varme.

10.5. Uforenlige materialer
Unngé sterke baser og oksidasjonsmidler.

Unngé kontakt med vann, organiske stoffer og materialer, brennbare og sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen ved normale forhold.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Fortering av blandingen i konsentrert form kan gi alvorlig innvortes skade.
Akutt giftighet

Farlig ved svelging.

Fortering kan gi irritasjon pé slimhinner, illebefinnende og brekninger.
NATRIUMPERKARBONAT

LD50 kanin 24h: > 2000 mg/kg Dermalt

LD50 rotte 24h: 1034 mg/kg Oral
Hudetsing/hudirritasjon

Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av tilgjengelige data anses & ikke veere oppfylte.
Alvorlig gyeskade eller gyeirritasjon

Svert irriterende effekt med fare for alvorlige gyenskader.
Sensibiliserende ved innanding eller hudkontakt

Produktet inneholder ingen kjente allergener.
Kjgnnscellemutagenitet

Ingen mutagene virkninger er rapportert for stoffene i denne blandingen.
Kreftframkallende virkninger

Ingen kreftframkallende virkninger er rapportert for stoffene i dette produktet.
Reproduks jonstoksisitet

Ingen reproduksjonstoksiske virkninger er rapportert for stoffene i denne blandingen.
Giftvirkning pa bestemte organer — enkelteksponering
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Ingen kjente farer ved enkeltstdende eksponering.

Giftvirkning pa bestemte organer — gjentatt eksponering
Ingen kjente farer ved gjentatt eksponering.

Giftighet ved aspirasjon
Produktet er ikke klassifisert som aspirasjonstoksisk.

AVSNITT 12: IKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet
Produktet skal ikke merkes som miljgfarlig. Det er likevel ikke utelukket at store utslipp, eller gjentatte mindre utslipp,

kan ha en skadelig innvirkning pa miljget.
NATRIUMPERKARBONAT
LC50 elrits (Pimephales promelas) 96h: 70.7 mg/L

EC50 Vannloppe (Daphnia pulex) 48h: 4.9 mg/1

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Opplysninger om persistens og nedbrytelighet mangler.
12.3. Bioakkumuleringsevne
Dette produktet og dets ingredienser akkumuleres ikke i naturen.

12.4. Mobilitet i jord
Produktet kan blandes med vann og er derfor rgrlig i mark og vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff.

12.6. Andre skadevirkninger
Ingen kjente virkninger eller risikoer.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshandtering for produktet
Kassert produkt skal héndteres som farlig avfall i henhold til de gjeldende forskriftene.

Se ogsé Avfallsforskriften (FOR-2004-06-01-930).

Pakninger som ikke er helt tgmt, kan inneholde rester av farlige stoffer, og skal derfor handteres som farlig avfall i
henhold til det ovenstiende. Pakninger som er helt tgmt, kan disponeres til materialgjenvinning.

Forhindre utslipp i avlgp.

Fglg lokale forskrifter.

Klassifisering i henhold til 2006/12
Anbefalt avfallskode: 20 01 15 baser

20 01 29 Rengjgringsmidler som inneholder farlige stoffer
15 01 02 Emballasje av plast

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Dersom ikke annet angis gjelder opplysninger for hvert av transportmidlene: IMDG (sjgfart), ADR (veitransport), RID
(jernbanetransport), [CAO/IATA (luftfart).
14.1. FN-nummer
1479
14.2. FN-forsendelsesnavn _
OXIDERANDE FAST AMNE, N.O.S. NATRIUMPERKARBONAT)
14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse
5.1: Oksiderende stoffer
Klassifiseringskode
02: Oksiderende stoffer uten tilleggsrisiko eller gjenstander som inneholder slike stoffer: Fast stoff
Sekundaerfare (IMDG)
Ingen sekunderfare iht. IMDG

Etiketter

5.1

14.4 Emballasjegruppe
Emballasjegruppe I1I
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14.5 Miljgfarer
Ikke aktuelt

14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Tunnelrestriksjoner
Tunnelkategori: E

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Ikke aktuelt

14.8 Annen transportinformasjon
Transportkategori: 3; Hgyeste samlede mengde per transportenhet er 1000 kg eller liter
Stuingskategori (IMDG) ikke angitt (IMDG)

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Seerlige bestemmelser/szerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen
Ikke angitt.

15.2. Vurdering av k jemikaliesikkerhet
Vurdering og kjemikaliesikkerhetsrapport i henhold til 1907/2006 Vedlegg I er ennd ikke utfgrt.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

16a. Informasjon om hvilke endringer som er utfgrt siden den forrige versjonen
Revisjoner av dette dokumentet

Dette er den fgrste utgaven

16b. Forklaring av forkortelsene i sikkerhetsdatabladet

Fulltekst for koder for fareklasse og kategori er nevnt i Avsnitt 3

Ox Sol 2 Oksiderende faste stoffer (bekreftet kategori 2)
Acute Tox 4oral Akutt giftighet (Kategori 4 svelging)
Eye Dam 1 Irreversibel effekt pa gyet (Kategori 1)

Forklaringer til forkortelser i avsnitt 14
ADR  Europeisk avtale vedrgrende internasjonal transport av farlig gods pa vei

RID  Reglementet for internasjonal transport av farlig gods med tog

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Den internasjonale lufttransportforeningen

Tunnelrestriksjonskode: E; Passasje forbudt gjennom tunneler av kategori E

Transportkategori: 3; Hgyeste samlede mengde per transportenhet er 1000 kg eller liter

16c¢. Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet
Datakilder
Primzrdata for beregning av farene har fgrst og fremst blitt hentet fra den offisielle europeiske klassifikasjonslisten,

1272/2008 Vedlegg I , oppdatert til 2017-03-29.

Der slike oppgaver mangler,ble det i andre hdnd brukt den dokumentasjonen som ligger til grunn for den offisielle
klassifiseringen, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hind ble informasjonen fra
ansette internasjonale kjemikalieforetak brukt, og i fjerde fra annen tilgjengelig informasjon, f.eks. fra andre leverandgrers
sikkerhetsdatablader eller fra ideelle organisasjoner, der en ekspertbedgmmelsen har blitt foretatt av kildens troverdighet. Hvis
palitelig informasjon ikke finnes til tross for dette, har farene blitt bedgmt av ekspertise pd grunnlag av kjente farer fra
lignende stoffer, der prinsippene i 1907/2006 og 1272/2008 har blitt fulgt.

Fulltekst for forskrifter som er nevnt i dette sikkerhetsdatabladet
1907/2006 Annex II (2015/830) Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring i forordning (EF)

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for
kjemikalier (REACH)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16.
desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om
endring og oppheving av direktiv 67/548/EQF og 1999/45/EF, og om endring av
forordning (EF) nr. 1907/2006

2006/12 Europaparlaments- og radsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006

1907/2006 EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18.
desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for
kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrd, om endring av
direktiv 1999/45/EF og om oppheving av radsforordning (EQF) nr. 793/93 og
kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt radsdirektiv 76/769/EQF og
kommisjonsdirektiv 91/155/E@F, 93/67/E@F, 93/105/EF og 2000/21/EF
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16d. Metoder for & evaluere opplysningene det blir henvist til i 1272/2008 Artikkel 9 som brukes ved klassifiseringen
Beregningen av farene med denne blandingen er gjort som en samveid bedgmmelse med hjelp av en ekspertbedgmmelse i
samsvar med 1272/2008 Vedlegg I, der all tilgjengelig informasjon som kan ha betydning for 4 fastsette farene med
blandingen veies sammen, og i samsvar med 1907/2006 Vedlegg XI .

16e. En liste over relevante fareangivelser og sikkerhetssetninger

Fulltekst for faresetninger i henhold til GHS/CLP er nevnt under avsnitt 3

H272 Kan forsterke brann; oksiderende

H302 Farlig ved svelging

H318 Gir alvorlig gyeskade

16f. Rad om passende opplaering for ansatte for a beskytte menneskers helse og miljget

Advarsel om feil bruk

Dette produktet kan forarsake skade ved feil bruk. Framstiller, distributgr eller leverandgr er ikke ansvarlig for skader som
skyldes bruk annet enn det som er angitt i brukerveiledningen.

Annen relevant informasjon

Informasjon om dokumentet
Dette sikkerhetsdatabladet er produsert og kontrollert av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,

I( SE-582 20 Linkoping, Sverige, www.kemrisk.se
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