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Aluminium, anodized

Material, maintenance, cleaning & storing

Material

Cane-line offers parasols with an anodized aluminium pole. Anodizing is an electrochemical surface treatment that ensures
longer durability and resistance to corrosion and scratches.

Anodizing increases the thickness of the aluminium’s naturally occurring oxide layer (protective membrane).

The increased layer of oxidation ensures that the appearance of the aluminium is preserved for many years.

Furthermore, the metallic surface of anodized aluminium makes for a more aesthetic, uniform surface.

Maintenance & cleaning

Minimal maintenance is generally required.

However, it may be necessary to clean and care for the parasol pole (especially if the product is used near the coast) to prevent
corrosion and discoloration. We therefore recommend that you wipe the pole with a damp cloth and/or ordinary household
soap. Please note that the products used must not contain chlorine. For stubborn stains, an aqueous solvent such as white
spirit can be used for cleaning.

If you treat the anodized surface with wax or spray products for anodized aluminium, future cleaning will be easier due to the
smooth and uniform surface achieved.

Storing

The parasol can stand outside all year round. However, we recommend covering it with a parasol cover during the winter or
prolonged periods when not in use. Be aware of the importance of “lifting” the cover every so often to allow the air to circulate
and remove any condensation.

Variants

Anodized
(A

For further questions, please contact info@cane-line.com or visit Cane-line.com



Aluminium, anodiseret

Materiale, vedligeholdelse, rengering og opbevaring

Material

Cane-line tilbyder parasoller, hvor stangen er produceret i anodiseret aluminium. Anodisering er en elektrokemisk
overfladebehandling, der sikrer lzengere holdbarhed og modstandsdygtighed over for korrosion og ridser.
Anodiseringen ager tykkelsen af aluminiummets naturligt forekomne oxidlag (beskyttende hinde).

Det foregede oxidlag sikrer, at aluminiummets udseende bevares i mange ar. Ydermere giver den metalliske overflade pa
anodiseret aluminium en mere aestetisk ensartet overflade.

Vedligeholdelse & rengering

Som udgangspunkt kraever den minimal vedligeholdelse.

Det kan dog veere ngdvendigt at rengaere og pleje parasolstangen, (specielt, hvis produktet star ved kystnzere straekninger)
for at imedega fremning af korrosion og misfarvning. Derfor anbefaler vi, at terre stangen med en opvredet klud og/eller med
almindelig husholdningssaebe. Bemaerk, produkterne der benyttes, ikke ma indeholde klor. Skulle der vaere kommet vanskelige
pletter pa produktet, kan vandige oplgsningsmidler anvendes til rengering, eksempelvis sprit.

Efterbehandler man den anodiserede overflade med fx voks eller spray-produkter til anodiseret aluminium, kan man lette den
fremtidige rengering, idet der opnas et glat og ensartet overflade.

Opbevaring

Parasollen taler at sta ude aret rundt. Dog anbefales det at daekke den til med et parasolcover i vinterperioden eller i lzengere
perioder, hvor den ikke anvendes.
Var opmaerksom pa, vigtigheden af at "lefte” coveret en gang imellem, sdledes at luft kan cirkulere og fjerne evt. kondens.

Varianter

Anodized
(A)

Skulle du have yderligere spargsmal, kontakt da venligst service@cane-line.com eller besag Cane-line.com



Aluminium, eloxiert
Material, Instandhaltung, Reinigung & Aufbewahrung

Material

Cane-line bietet Sonnenschirme mit Schirmstange aus eloxiertem Aluminium. Eloxieren ist eine elektrochemische
Oberflachenbehandlung, mit der eine langere Haltbarkeit, Korrosionsbestandigkeit und Kratzfestigkeit erreicht wird.
Beim Eloxieren wird die Dicke der nattrlich im Aluminium vorhandenen Oxidschicht (Schutzhaut) verstarkt.

Die starkere Oxidschicht sorgt dafiir, dass das Aluminium viele Jahre schon bleibt. Dartiber hinaus erzeugt die metallische
Oberflache aus eloxiertem Aluminium eine &sthetisch gleichmafsigere Optik.

Instandhaltung & Reinigung

Grundsatzlich ist das Material sehr pflegeleicht.

Eine Schirmstange kann jedoch Reinigung und Pflege benétigen, um Korrosion und Verfarbungen entgegenzuwirken
(insbesondere, wenn das Produkt in Kiistenndhe eingesetzt wird). Deswegen empfehlen wir, die Schirmstange mit einem
feuchten Tuch und/oder einem milden Seifenreiniger abzuwischen. Hinweis: Die eingesetzten Produkte dirfen kein Chlor
enthalten. Bei hartndckigen Flecken kdnnen Losungsmittel auf Wasserbasis, beispielsweise Alkohol, verwendet werden.

Die Behandlung der eloxierten Oberflache mit Wachs- oder Sprihprodukten fir eloxiertes Aluminium erleichtert die kiinftige
Reinigung, da hierdurch eine glatte, gleichmafsige Oberflache entsteht.

Aufbewahrung

Der Sonnenschirm kann ganzjahrig im Freien stehen. Im Winter oder bei langerer Nichtverwendung ist es jedoch ratsam, den
Sonnenschirm mit einer Sonnenschirmhille zu schiitzen.

Die Schutzhiille unbedingt regelmafsig abnehmen, damit die Luft zirkulieren und eventuelle Kondensbildung vermieden werden
kann.

Varianten

Anodized
Q)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@cane-line.com.



